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АППАРАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
КОММУТАЦИОННЫЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Термины и определения 

Electrical switching devices. 
Common concepts. 

Terms and definitions 

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 10 мая 1972 г. № 936 срок введения установлен 

с 01.07.73 

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех­
нике и производстве термины и определения основных понятий в 
области электрических коммутационных аппаратов. 

Стандарт не распространяется на терминологию разрядников. 
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 

для применения в документации всех видов, учебниках, учебных 
пособиях, технической и справочной литературе. В остальных слу­
чаях применение этих терминов рекомендуется. 

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер­
мин. Применение терминов — синонимов стандартизованного тер­
мина запрещается. 

Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в 
стандарте в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп». 

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при­
ведены в качестве справочных их краткие формы, которые разре­
шается применять в случае, если исключена возможность их раз­
личного толкования. 

Когда существенные признаки понятия содержатся в букваль­
ном значении термина, определение не приведено и соответственно 
в графе «Определение» поставлен прочерк. 
, В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в 
нем терминов на русском языке. 

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — кур­
сивом. 

Издание официальное Перепечатка воспрещена 

* Переиздание (апрель 1987 г.) с Изменением Л® / , 
утвержденным в мае 1982 г. (ИУС № 9—82). 

ГОСТ 
17703-72* 
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Термин Определение 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

1. Коммутационный 
ский аппарат 

алектриче-

2. Контактный 
ный аппарат 

коммутацион-

3. Бесконтактный коммутацион­
ный аппарат 

4. Однополюсный коммутацион­
ный аппарат 

Ндп. Однофазный 
аппарат 
Одноцепевой 
аппарат 

5. Многополюсный коммутаци­
онный аппарат 

Ндп. Многофазный 
аппарат 
Многоцепевой 
аппарат 

6. Аппарат с общим приводом 

7. Аппарат с .полюсным управ­
лением 

8. Аппарат с выдержкой вре­
мени 

9. Аппарат с самовозвратом 

Электрический аппарат, предназначенный 
для коммутации электрической цепи и про­
ведения тока 

Коммутационный электрический аппарат, 
осуществляющий коммутационную опера­
цию путем перемещения его контакт-дета­
лей относительно друг друга 

Коммутационный электрический аппарат, 
осуществляющий коммутационную опера-

, цию без перемещения и разрушения его де­
талей. 

П р и м е ч а н и е . В зависимости от, 
принципа действия различают бесконтак­
тные аппараты на основе полупроводни­
ковых или газоразрядных приборов, маг­
нитных усилителей и т. п. 

Коммутационный электрический аппарат, 
имеющий два и более полюсов. [ 

П р и м е ч а н и е . В зависимости от ко­
личества полюсов применяют термины: 
«двухполюсный аппарат», «трехполюсный 
аппарат» и т. д. 

Многополюсный контактный коммутаци­
онный аппарат, имеющий для всех полюсов 
общий привод 

Многополюсный контактный коммутаци­
онный аппарат, имеющий для каждого по­
люса отдельный привод 

Коммутационный электрический аппарат, 
имеющий устройство, обеспечивающее спе­
циально предусмотренную выдержку време­
ни от момента подачи команды на выпол­
нение коммутационной операции до начала 
ее выполнения 

Контактный коммутационный аппарат, 
автоматически возвращающийся в началь­
ное положение после снятия внешнего воз­
действия 
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Продолжение 

Термин Определение 

10. Аппарат без самовозврата 

11. Двухпозиционный аппарат. 

12. Многопозиционный аппарат 

13. Аппарат со свободным рас­
цеплением 

14. Аппарат моментного 
вия 

дейст-

Контактный коммутационный аппарат, 
для изменения фиксированного коммутаци­
онного положения которого необходимо 
внешнее воздействие 

Контактный коммутационный аппарат, 
имеющий два коммутационных положения 

Контактный коммутационный аппарат, 
имеющий более двух коммутационных по­
ложений. 

П р и м е ч а н и е . В зависимости от ко­
личества коммутационных положений при­
меняют термины: «трехпозиционный ап­
парат», «четырехпозиционный аппарат» 
и т. д. 
Контактный коммутационный аппарат, 

переходящий в начальное положение, когда 
команда на этот переход дана после ко­
манды на переход в конечное положение, 
даже если последняя не снята. 

П р и м е ч а н и е . Свободное расцепле­
ние аппарата должно осуществляться, 
начиная с заданного положения контакт-
тов 
Контактный коммутационный аппарат, 

у которого скорость движения контактов 
практически не зависит от скорости пере­
мещения подвижных частей его привода 

ВИДЫ КОММУТАЦИОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
15. Выключатель Коммутационный электрический аппарат, 

имеющий два коммутационных положения 
или состояния и предназначенный для 
включения и отключения тока. 

П р и м е ч а н и е . Под выключателем 
обычно понимают контактный аппарат 
без самовозврата. В остальных случаях 
термин должен быть дополнен поясняю­
щими словами, например, «выключатель 
с самовозвратом», «выключатель тири-
сторный» и т. д. 

выключа- Выключатель, предназначенный для ав­
томатической коммутации электрической 
цепи. 

П р и м е ч а н и я : 
1. Как правило, автоматические выклю­

чатели предназначены для коммутации 
цепей при токах короткого замыкания ц 
перегрузки. 

2. Автоматические выключатели обыч­
но предназначены для нечастых комму­
таций. 

16. Автоматический 
тель 
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Продолжение 

Термин Определение 

17. Неавтоматический выключа­
тель 

18. Токоограничивающий вы­
ключатель 

19. Синхронный выключатель 

20. Путевой выключатель (пе­
реключатель) 

21. Кнопочный выключатель 
Кнопка 
22. Разъединитель 

23. Переключатель 

24. Короткозамыкатель 

25. Предохранитель 

Выключатель, в конструкции которого 
предусмотрены специальные меры для огра­
ничения в заданном диапазоне тока отклю­
чаемой им цепи. 

П р и м е ч а н и е . Как правило, токо-
ограничивающие выключатели предназна­
чены для ограничения токоз при корот­
ком замыкании 
Выключатель, контакты которого при по­

мощи специальных устройств автоматиче­
ского управления размыкаются в заданную 
фазу тока и (или) замыкаются в заданную 
фазу напряжения 

Выключатель (переключатель), изменяю­
щий свое коммутационное положение 
или состояние при заданных положениях 
перемещающихся относительно него под­
вижных частей рабочих машин и механиз­
мов. 

П р и м е ч а н и е . Путевой выключатель 
может быть более двух коммутационных 
положений 
Выключатель, приводимый в действие на­

жатием или вытягиванием детали, переда­
ющей усилие оператора 

Контактный коммутационный аппарат, 
предназначенный для коммутации электри­
ческой цепи без тока или с незначительным 
током, который для обеспечения безопас­
ности имеет в отключенном положении изо­
ляционный промежуток. 

П р и м е ч а н и е . Под незначительны­
ми токами в данном случае понимаются 
токи измерительных цепей, токи утечки, 
емкостные токи выводных шин, коротких 
кабелей, токи холостого хода трансфор­
маторов 
Контактный коммутационный аппарат, 

предназначенный для переключения элек­
трических цепей 

Коммутационный электрический аппарат, 
предназначенный для создания искусствен­
ного короткого замыкания в электрической 
цепи 

Коммутационный электрический аппарат, 
предназначенный для отключения защищае­
мой цепи посредством разрушения специ­
ально предусмотренных для этого токове-
дущих частей под действием тока, превы­
шающего определенную величину 
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Продолжение 

Термин 

26. 
тель 

27. 
тель 

28. 

29. 
30. 

31. 

32. 
тат 

33. 

Предохранитель-выключа-

Предохранитель-разъедини-

Контактор 

Электрическое реле 
Пускатель 

Пусковой реостат 

Пускорегулирующий реос-

Контроллер 

Определение 

Предохранитель, выполняющий функции 
выключателя при взаимном перемещении 
деталей 

Предохранитель, выполняющий функции 
разъединителя при взаимном перемещении 
деталей 

Двухпозиционный аппарат с самовозвра­
том, предназначенный для частых коммута­
ций токов, не превышающих токи перегруз­
ки, и приводимый в действие двигательным 
приводом. 

П р и м е ч а н и е . Для аналогичных ап­
паратов без самовозврата следует приме­
нять термин «Контактор без самовозвра-
та^ 
См. ГОСТ 16022-83 Коммутационный электрический аппарат, 

предназначенный для пуска, остановки и 
защиты электродвигателей без выведения и 
введения в его цепь сопротивления рези­
сторов 

Коммутационный электрический аппарат, 
предназначенный для пуска электродвига­
телей путем изменения величины вводимого 
в цепь сопротивления резисторов, являю­
щихся частью этого аппарата 

Коммутационный электрический аппарат, 
предназначенный для пуска и регулирова­
ния скорости электродвигателя путем изме­
нения величины вводимого в цепь сопро­
тивления резисторов, являющихся частью 
этого аппарата 

Многопозиционный аппарат, предназна­
ченный для управления электрическими ма­
шинами и трансформаторами путем комму­
тации резисторов, обмоток машин и (или) 
трансформаторов 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ЭЛЕМЕНТЫ 
КОММУТАЦИОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

34. Главная цепь аппарата 

35. Вспомогательная цепь аппа­
рата 

36. Цепь управления аппарата 

37. Главный контакт аппарата 

Токоведущие части аппарата, включенные 
в электрическую цепь, которую этот аппа­
рат должен коммутировать в соответствии 
с его основным назначением 

Электрическая цепь аппарата, не являю­
щаяся его главной цепью 

Вспомогательная цепь аппарата, предназ­
наченная для его управления 

Коммутирующий контакт аппарата, вклю­
ченный в его главную цепь 
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Продолжение 

Термин Определение 

38. Дугогасительный контакт 
39. Основной контакт аппарата 

40. Предварительный контакт* 
аппарата 

41. Вспомогательный контакт 
42. Контакт управления аппа­

рата 
43. Свободный контакт аппара­

та 

44. Коммутирующее устройст­
во контактного аппарата 

45. Вывод аппарата 

46. Полюс аппарата 
Ндп. Фаза аппарата 

47. Модуль выключателя 

См. ГОСТ 14312—79 
Коммутирующий контакт аппарата, пред­

назначенный для проведения основной час­
ти рабочего тока. 

П р и м е ч а н и е . Этот термин приме­
няется только при наличии параллельно 
включенных с этим контактом предва­
рительно и (или) дугогасительного кон­
тактов 
Коммутирующий контакт аппарата, па­

раллельно включенный с основным контак­
том, который не является дугогасительным 
и при включении цепи замыкается до за­
мыкания основного контакта, а при отклю­
чении цепи размыкается после размыкания 
основного контакта. 

П р и м е ч а н и е . Этот контакт приме­
няется только при наличии дугогаситель­
ного контакта 
См. ГОСТ 14312—79 
Вспомогательный контакт аппарата, вклю­

ченный в его цепь управления 
Вспомогательный контакт аппарата, не 

являющийся контактом управления и пред­
назначенный для использования потреби­
телем по его усмотрению 

Часть контактного аппарата, содержа­
щая комплект контакт-деталей и деталей, 
на которых они закреплены, предназначен­
ная для коммутации электрических цепей. 

П р и м е ч а н и е . В зависимости от 
конструкции коммутирующие устройства 
могут быть: клиновые, барабанные, ку­
лачковые и т. п. 
Часть коммутационного аппарата, пред­

назначенная для соединения его с внешни­
ми проводниками электрических цепей 

Часть коммутационного аппарата, свя­
занная только с одной электрически неза­
висимой частью главной цепи этого аппа­
рата и не включающая части, предназна­
ченные для совместного монтажа и опери­
рования всеми полюсами 

Часть выключателя, имеющая закончен­
ное конструктивное оформление и рассчи­
танная на определенное напряжение или 
ток, которая при соединении с такими же 
частями создает возможность выполнения 
полюса выключателя на более высокие но­
минальные напряжения или токи 
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Термин Определение 

48. Дугогасительное устройст­
во 

49. Дугогасительная камера 
аппарата 

50. Дугогасительная камера с 
дутьем 

51. Дугогасительная камера с 
автодутьем 

52. Дугогасительная камера с 
принудительным дутьем 

53. Дугогасительная камера с 
магнитным дутьем 

54. Дугогасительная камера с 
продольным дутьем 

55. Дугогасительная камера с 
поперечным дутьем 

56. Дугогасительная камера с 
узкой щелью 

57. Дугогасительная камера с 
деионной решеткой 

58. Катушка магнитного дутья 
аппарата 

59. Дугогасительные рога 
ларата 

ап-

60. Указатель коммутационного 
положения аппарата 

Часть коммутационного аппарата, пред­
назначенная способствовать гашению элек­
трической дуги и ограничивать распростра­
нение ионизированных газов и пламени 

Дугогасительная камера аппарата, в ко­
торой приняты специальные меры для вза­
имного перемещения дуги и газовой и (или) 
жидкостной среды 

Дугогасительная камера с дутьем, в ко­
торой взаимное перемещение дуги и среды 
осуществляется под действием коммутируе­
мого тока и существенно зависит от его ве­
личины 

Дугогасительная камера с дутьем, в ко­
торой взаимное перемещение дуги и среды 
осуществляется независимо от коммутируе­
мого тока 

Дугогасительная камера с дутьем, в ко­
торой для перемещения дуги имеется ка­
тушка или постоянный магнит, создающие 
магнитное поле в зоне дуги 

Дугогасительная камера с дутьем, у ко­
торой газовый или жидкостный поток на­
правлен вдоль дугового столба 

Дугогасительная камера с дутьем, у ко­
торой газовый или жидкостный поток на­
правлен поперек дугового столба 

Дугогасительная камера аппарата, в ко­
торой существенным фактором при гаше­
нии дуги является охлаждение ее стенками 
камеры 

Дугогасительная камера аппарата, в ко­
торой существенным фактором при гаше­
нии дуги является разделение ее на ряд 
последовательно соединенных коротких дуг, 
горящих между металлическими пластина­
ми, образующими решетку 

Катушка коммутационного электрического 
аппарата, создающая магнитное поле для 
перемещения дуги в дугогасительной ка­
мере 

Электроды, предназначенные для обеспе­
чения движения в определенном направ­
лении электрической дуги, возникающей на 
контактах коммутационного аппарата, и 
облегчающие ее гашение 

Часть коммутационного электрического 
аппарата, предназначенная только для ука­
зания его коммутационного положения 
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Термин 

61. Указатель срабатывания 
коммутационного аппарата 

62. Привод контактного аппа­
рата 

63. Ручной привод контактного 
аппарата 

64. Двигательный привод кон­
тактного аппарата 

Ндп. Дистанционный 
привод 

65. Привод зависимого дейст­
вия контактного аппарата 

66. Привод независимого дей­
ствия контактного аппарата 

67. Замедлитель контактного 
аппарата 

Ндп. Селективная 
приставка 

68. Удерживающее устройство 
контактного аппарата 

69. Расцепляющее устройство 
контактного аппарата 

Расцепитель 

70. Расцепитель с выдержкой 
времени 

Продолжение 

Определение 

Часть коммутационного электрического 
аппарата, предназначенная только для 
указания о его срабатывании 

Устройство, предназначенное для созда­
ния или передачи силы, воздействующей 
на подвижные части контактного аппара­
та для выполнения функции этого аппара­
та 

Привод контактного аппарата, в котором 
передаваемая или создаваемая сила обра­
зована за счет мускульной энергии опера­
тора 

Привод контактного аппрата, в кото­
ром передаваемая или создаваемая сила 
образована любыми видами энергии, кро­
ме мускульной энергии оператора. 

П р и м е ч а н и е . В зависимости от ви­
да энергии и конструкции привода приме­
няют термины: «электромагнитный при­
вод», «электродвигательный привод», 
«пневматический привод» и др. 
Привод контактного аппарата, при рабо­

те которого выполнение коммутационной 
операции зависит от непрерывности подачи 
энергии от внешнего источника в течение 
всего периода совершения этой операции 

Устройство, предназначенное для увели­
чения времени срабатывания контактного 
аппарата 

Устройство, предназначенное препятство­
вать перемещению подвижных частей кон­
тактного аппарата из одного положения в. 
другое 

Устройство, предназначенное механически 
воздействовать на удерживающее устрой­
ство контактного аппарата с целью осво­
бождения его подвижных частей для изме­
нения коммутационного положения. 

П р и м е ч а н и е . В зависимости от-
принципов действия расцепителя приме­
няют термины: «электромагнитный рас­
цепитель», «тепловой расцепитель» и др. 
Расцепитель, срабатывающий по истече­

нии предусмотренного времени после того, 
как воздействующая величина достигает 
определенного значения. 

П р и м е ч а н и е . Выдержка времени 
может быть регулируемой при эксплуа­
тации 
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Продолжение 

Термин Определение 

71. Расцепитель с 
выдержкой времени 

зависимой 

72. Расцепитель с независимой 
выдержкой времени 

73. Максимальный расцепитель 

О 
74. Минимальный расцепитель 

75. Расцепитель обратного тока 

76. Независимый расцепитель 
Ндп. Отключающий 

расцепитель 

77. Включающий электромагнит 
аппарата 

78. Отключающий 
нит аппарата 

j 79. Включающая 
^ парата 

электромаг-

катушка ап-

80. Отключающая катушка 
парата 

ап-

Расцепитель с выдержкой времени, зави­
сящей от значения воздействующей вели­
чины 

Расцепитель с выдержкой времени, не 
зависящей от значения воздействующей ве­
личины 

Расцепитель, вызывающий срабатывание 
аппарата при значениях воздействующей 
величины больших определенного значения. 

П р и м е ч а н и е . В зависимости от 
вида воздействующей величины приме­
няют термины: «максимальный расцепи­
тель тока», «максимальный расцепитель 
производной тока», «максимальный рас­
цепитель напряжения» и др. 
Расцепитель, вызывающий срабатывание 

аппарата при значениях воздействующей 
величины меньших определенного значения. 

П р и м е ч а н и е . В зависимости от ви­
да воздействующей величины применяют 
термины: «минимальный расцепитель на­
пряжения», «минимальный расцепитель 
тока» и др. 

Расцепитель, вызывающий срабатывание 
аппарата при направлении постоянного то­
ка, противоположном направлению, приня­
тому за прямое для данного аппарата 

Расцепитель, вызывающий срабатывание 
коммутационного аппарата при включении 
его реагирующего органа другим аппара­
том в электрическую цепь с заданными па­
раметрами 

Электромагнит, предназначенный для пе­
ревода контактного аппарата из начально­
го положения в конечное 

Электромагнит, предназначенный для пе­
ревода контактного аппарата из конечного 
положения в начальное 

Катушка контактного аппарата, предна­
значенная для перевода его из начальнога 
положения в конечное 

Катушка контактного аппарата, предна­
значенная для перевода его из конечного 
положения в начальное 

ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕЙСТВИЮ КОММУТАЦИОННЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

81. Замкнутое положение кон­
тактов аппарата 

Положение подвижного и неподвижного 
контактов контактного аппарата, при ко­
тором они соприкасаются 
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Продолжение 

Термин 

82. Разомкнутое положение 
контактов аппарата 

83. Замыкание контактов аппа­
рата 

84. Размыкание контактов ап­
парата 

85. Включенное положение 
контактов аппарата 

8S. Отключенное положение 
.контактов аппарата 

87. Открытое состояние бескон­
тактного аппарата 

88. Закрытое состояние бескон­
тактного аппарата 

89. Коммутационная операция 

90. Коммутационный цикл 

91. Коммутационное 'положе­
ние контактного аппарата 

92. Коммутационное состояние 
'бесконтактного аппарата 

93. Начальное положение кон­
тактного аппарата с самовозвра­
том 

94. Конечное положение кон­
тактного аппарата с самовозвра­
том 

Определение 
I 

Положение подвижного и неподвижного 
контактов контактного аппарата, при кото­
ром они не соприкасаются 

Перевод контактов контактного аппарата 
из разомкнутого в замкнутое положение 

Перевод контактов контактного аппарата 
из замкнутого в разомкнутое положение 

Замкнутое положение контактов контак­
тного аппарата, при котором обеспечивает­
ся заданная непрерывность электрической 
цепи и заданные контактные нажатия 

Разомкнутое положение контактов кон­
тактного аппарата, при котором между ни­
ми имеется заданный изоляционный проме­
жуток 

Состояние бесконтактного аппарата, при 
котором проводимость его цепи столь ве­
лика, что практически не влияет на вели­
чину тока, проходящего через аппарат 

Состояние бесконтактного аппарата, при 
котором проводимость его цепи столь ма­
ла, что через аппарат практически не мо­
жет проходить ток 

Дискретный переход контактного аппа­
рата из одного коммутационного положе­
ния в другое или бесконтактного аппарата 
из одного коммутационного состояния в 
другое. 

П р и м е ч а н и я : 
1. Различают коммутационные опера­

ции: включения (В) и отключения (О). 
2. Под коммутационной операцией по­

нимают также включение и следующее 
за ним автоматическое отключение (ВО) 
Совокупность коммутационных операций, 

производимых с заданными интервалами 
времени 

Положение контактного аппарата, кото­
рое определяется любым из предусмотрен­
ных фиксированных положений его кон­
тактов г 

Открытое или закрытое состояние бес­
контактного аппарата 

Положение Аппарата с самовозвратом, 
характеризуемое фиксированным положени­
ем его частей при отсутствии воздействия 
привода на подвижные части аппарата 

k Положение аппарата с самовозвратом, 
характеризуемое положением его частей, в 
которое они предназначены перейти при 

' подводе энергии к его приводу 
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Продолжение 

Термин Определение 

95. Начальное (конечное) по­
ложение контактного - аппарата 
<без самовозврата 

96. Включение контактного ап­
парата 

О 97. Отключение контактного 
аппарата 

98. Срабатывание коммутацион­
ного аппарата 

99. Возврат 
аппарата 

коммутационного 

100. Оперирование 
«иным аппаратом 

коммутаци-

Условное положение аппарата без само­
возврата, характеризуемое положением его 
частей, принятым за начальное (конечное). 

П р и м е ч а н и я : 
1. У аппарата может быть несколько 

начальных и конечных положений. 
2. Предпочтительно называть началь­

ным также положение, при котором боль­
шее количество контактов разомкнуто 

Переход контактного коммутационного 
аппарата из начального положения в ко­
нечное 

Переход контактного коммутационного 
аппарата в начальное положение 

Действие коммутационного электричес­
кого аппарата в соответствии с его назна­
чением после получения команды на сра­
батывание 

Переход коммутационного электрического 
аппарата после срабатывания в положение 
или состояние, будучи в котором он может 
выполнять свои функции 

Изменение оператором коммутационного 
положения или состояния коммутационно­
го аппарата предусмотренным способом 

ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КОММУТАЦИОННЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

101. Воздействующая величина 
аппарата 

С 
' 102. Значение величины сраба­

тывания аппарата 

, 103. Значение величины несра­
батывания аппарата 

104. Пороговое значение вели­
чины срабатывания аппарата 

105. Уставка аппарата по воз­
действующей величине 

106. Уставка аппарата по вре­
мени 

Физическая величина, на которую ком­
мутационный аппарат предназначен реаги­
ровать. 

П р и м е ч а н и е . Например: ток, на­
пряжение, температура, давление 

Значение воздействующей величины, при 
котором происходит срабатывание аппара­
та 

Значение воздействующей величины, 
котором не происходит срабатывание 
парата 

Значение воздействующей величины, 
граничивающее области значений величин 
срабатывания и несрабатывания данного 
аппарата в данных условиях 

Заданное значение величины срабатыва­
ния или несрабатывания, на которое отре­
гулирован аппарат 

Значение выдержки времени, на которое 
отрегулирован аппарат 

при 
ап-

раз-
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Продолжение-

Термин Определение 

107. Диапазон уставки аппара­
та 

108. Отклонение уставки аппа­
рата 

Ндп. Увод уставки 
109. Момент подачи команды 

на срабатывание аппарата 

ПО. Время дуги полюса аппа­
рата 

111. Время дуги многополюсно­
го аппарата 

112. Время включения аппарата 

113. Собственное время отклю­
чения контактного аппарата 

114. Собственное время отклю­
чения контактного аппарата 

115. Полное время отключения 
цепи 

116. Время-токовая характери­
стика коммутационного аппарата 

117. Коммутационная способ­
ность коммутационного аппарата 

Область значений уставки, на которые-
может быть отрегулирован аппарат 

Изменение уставки аппарата под воздей­
ствием различных факторов 

Момент достижения воздействующей ве­
личиной аппарата порогового значения. 

П р и м е ч а н и я : 
1. Для аппаратов, управляемых элек­

тромагнитом, питаемым от вспомогатель­
ного источника, под моментом подачи ко­
манды на срабатывание понимается мо-^»ц, 
мент приложения заданного напряжения у 
к его катушке или момент снятия напря­
жения (в зависимости от назначения 
электромагнита). 

2. Различают момент подачи команды 
на отключение и на включение 

Интервал времени между моментом по­
явления дуги и моментом ее окончательно­
го погасания на данном полюсе аппарата 

Интервал времени между моментом по­
явления первой дуги и моментом оконча­
тельного погасания дуги во всех полюсах 
аппарата 

Интервал времени с момента подачи ко­
манды на включение коммутационного ап­
парата до момента появления заданных ус­
ловий для прохождения тока в его главной 
цепи 

Интервалы времени с момента подачи ко­
манды на включение контактного аппарата 
до момента соприкосновения заданного 
контакта ... 

Интервал времени с момента подачи ко­
манды на отключение до момента прекра­
щения соприкосновения контактов полюса,. 
размыкающего последним у-

Интервал времени с момента подачи ко- *-*~v 
манды на отключение коммутационного ап- у 
парата до момента прекращения тока ВО' 
всех полюсах аппарата 

Зависимость времени срабатывания ком­
мутационного аппарата от тока в его глав­
ной цепи 

Способность коммутационного аппарата 
предусмотренным образом коммутировать 
электрические цепи определенное число раз 
в предусмотренных условиях, оставаясь по­
сле этого в предусмотренном состоянии 


